


Please make sure connections are compatible and safe
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Pinout RS232 sequences
(Hexadecimal)
Up: FF EE EE EE DD
Stop: FF EE EE EE CC
Down: FF EE EE EE EE

Settings

Bits/sec: 2400
Data bits: 8
Parity: none
Stop bit: 1
Flow control: none6 1
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- Controller will work within 30 degrees away horizontally from the center of the receiver point
within 8 meters from the screen.

- The controller will not work if the signal is covered by something.

- Keep the controller away from high temperature and humidity.

- Please change the battery when the signal is low.

- Please remove the battery from the remote control when the controller is not being used for a long time.

- Please use the same type of battery as originally supplied.

- If the receiver is to be out of use for a long time, please turn the electricity off or unplug it.





Assurez-vous de la compatibilité et de la sécurité des branchements
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Branchements Séquences RS232
(En hexadécimal)

Monter : FF EE EE EE DD
Arrêter : FF EE EE EE CC
Descendre : FF EE EE EE EE

Réglages

Bits/sec : 2400
Bits de données :8
Parité : aucune
Bits d’arrêt : 1
Contrôle de ux : aucun6
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- La télécommande agit jusqu'à 8 mètres de l’écran et sur un angle horizontal de 30 degrés
par rapport au centre de la fenêtre réceptrice.

- La télécommande ne fonctionne pas si le signal est bloqué par un obstacle.

- Eloignez la télécommande des zones de hautes températures et/ou humides.

- Changez les piles dès que le signal devient trop faible.

- Retirez les piles de la télécommande si vous ne l’utilisez pas pendant une longue période.

- Choisissez le même type de piles que celles fournies.

- Si l'appareil n’est pas utilisé pendant un longue période, coupez l’alimentation ou débranchez la prise.


