


Model LS50 Wireless

Drive units Uni-Q driver array: 
HF: 25mm (1in.) gekoelde aluminiumconus
LF/MF: 130mm (5.25in.) magnesium/aluminium legering

Frequentiebereik (-6dB)
gemeten bij 85dB/1m

40Hz – 47kHz (More bass extension)
43Hz – 47kHz (Standard)
46Hz – 47kHz (Less bass extension)
Depending on speaker settings

Frequentierespons (±3dB)
gemeten bij 85dB/1m

45Hz – 28kHz (Meer bas)
50Hz – 28kHz (Standaard)
61Hz – 28kHz (Minder bas)
Afhankelijk van de luidsprekerinstellingen

Max. vermogen (SPL) 106dB

Uitgangsvermogen versterker LF: 200W HF: 30W

Input 2.4GHz/5GHz Dual-band Wi-Fi netwerk
Bluetooth 4.0 met aptX® codec
USB Type B
TOSLINK Optisch
RCA Analoge lijningang
10/100 Mbps RJ45 Ethernet (voor netwerk en reparatie)

Output Subwoofer output

Resolutie Tot 24bit
Afhankelijk van de bronresolutie

Bemonsteringsfrequentie Tot 192kHz (USB Type B)
Tot 96kHz (TOSLINK Optical)
Afhankelijk van de bronresolutie

Wi-Fi Netwerkstandaard IEEE 802.11a/b/g/n

Wi-Fi Network Frequentieband Dual-band 2.4GHz/ 5 GHz

Bluetooth bereik 10m

Bluetooth geheugen 8 apparaten

Afmetingen (H x W x D) 300 x 200 x 308mm (11.8 x 7.9 x 12.1in.)

Gewicht Linker luidspreker 10,0kg (22.0lbs.)
Rechter luidspreker 10,2kg (22.5lbs.)

Voeding 100 – 240VAC 50/60Hz


